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Technisches Datenblatt 

Ber-Fix® UV Kleber Set 

1. Produktinformationen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kurzbeschreibung 

Das Ber-Fix® UV Kleber Set ist die ultimative Lösung für professionelle Anwender, Werkstätten, 

Entwickler und anspruchsvolle Handwerker. Es vereint unsere drei hochspezialisierten UV-

Klebstoffe in einem praktischen Toolkit. Dieses System ermöglicht die Auswahl der perfekten 

Viskosität für jede spezifische Anwendung – von hauchdünnen Spalten bis hin zu großen, 

füllenden Verklebungen an vertikalen Flächen. 

Vorteile auf einen Blick: 

• Für jede Anwendung die richtige Lösung: Ob niedrigviskos für Kapillarwirkung, 

mittelviskos als Allrounder oder hochviskos als standfestes Gel – Sie sind für jede 

Herausforderung gerüstet. 

• Maximale Prozesssicherheit: Ermöglicht die Evaluierung und Auswahl des optimalen 

Klebstoffs für Serienanwendungen und kritische Verklebungen. 

• Ideal zum Testen & Evaluieren: Perfekt für den Einstieg in die UV-Klebetechnik oder zur 

Bestimmung des idealen Produkts für zukünftige Großeinkäufe. 

• Wirtschaftlich & Effizient: Vermeiden Sie Fehlkäufe und haben Sie immer den passenden 

Spezialklebstoff zur Hand, um Projekte ohne Verzögerung abzuschließen. 

Produktname UV Kleber Set 

Artikelnummer BFX-11010              

Verpackung Set bestehend aus 3 

Flaschen, erhältlich in 
den Größen 3x3g, 3x10g 
und 3x50g                                                

Produktart Professionelles UV-

Klebstoff-System für 

Test & Anwendung 

Kontakt Ber-Fix 

Klebstoffprodukte 

Scheveninger Str. 16  

12359 Berlin          

info@ber-fix.de                    
0049 (0) 30 6814874 

www.ber-fix.de 

mailto:info@ber-fix.de
http://www.ber-fix.de/
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• Das komplette Viskositätsspektrum: Von Kapillarwirkung bis zur standfesten Gel-

Applikation – für jede Anforderung die perfekte Lösung. 

 

 3. Technische Spezifikationen im Vergleich 

Kennwert / 
Eigenschaft 

BFX-11007 
niedrigviskos 

BFX-11008 
mittelviskos 

BFX-11009         
Gel 

Viskosität (mPa·s) 50 - 100 500 - 1.000 2.500 - 5.000 

Charakteristik 
Wasserähnlich, 

kapillar 
Honigähnlich, 
kontrollierbar 

Standfestes Gel 

Spaltfüllvermögen 0,03 - 0,1 mm 0,03 - 0,3 mm > 0,3 mm 

Basis Methacrylat-Ester Methacrylat-Ester Urethanacrylat 

Hauptanwendung 
Nachträgliches 

Füllen 
Allround-

Glasverklebung 

Vertikale & 
spaltfüllende 

Applikation, Doming 

 

 

4. Premium-Anwendungsbereiche (Auswahl) 

BFX-11007 (niedrigviskos) wird eingesetzt für: 

• Kapillarwirkung: Nachträgliches Verkleben von bereits gefügten Teilen (z.B. Glaskanten), 

bei denen der Kleber selbstständig in den Spalt zieht. 

• Feinste Präzisionsverklebungen in der Optik und Elektronik. 

BFX-11008 (mittelviskos) wird eingesetzt für: 

• Universelle Glas-auf-Glas und Glas-auf-Metall Verklebungen. 

• Kontrolliertes, flächiges Auftragen, ohne dass der Klebstoff unkontrolliert verläuft. 

BFX-11009 (Gel) wird eingesetzt für: 

• Verklebungen an vertikalen Flächen und Über-Kopf-Arbeiten. 

• Füllen von größeren Spalten und Toleranzen. 

• Erzeugung von 3D-Beschichtungen (Doming) auf Schildern und Logos. 

• Verguss von Elektronikkomponenten. 
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5. Materialverträglichkeit 

Material / Untergrund Verträglichkeit 

Glas, Kristallglas ++ 

Kunststoffe (PC, PMMA, ABS) ++ 

Metalle (Stahl, Alu) ++ 

Stein, Keramik ++ 

Wichtiger Hinweis: Mindestens einer der beiden Fügeteile muss für UV-Licht (ca. 365 nm 

Wellenlänge) durchlässig sein 

 

6. Anwendungshinweise (Schritt-für-Schritt) 

1. Oberflächenvorbereitung: Flächen müssen sauber, trocken und absolut fettfrei sein 

(Empfehlung: Ber-Fix Universalreiniger). 

2. Applikation: Klebstoff punktuell oder als Raupe auftragen. Die standfeste Gel-Formel 

ermöglicht eine exakte Dosierung und Positionierung ohne Verlaufen. 

3. Fügen & Positionieren: Teile präzise zusammenfügen. Es besteht kein Zeitdruck. 

4. Aushärtung: Die gefügten Teile mit einer leistungsstarken UV-Lampe (Wellenlänge 365 nm) 

für 10-20 Sekunden bestrahlen. Wichtig: Mindestens eines der beiden Materialien muss 

für UV-Licht transparent sein. 

5. Umgang mit der Schwitzschicht (bei offenen Oberflächen): 

o Ursache: Bei Aushärtung an der Luft (z.B. beim Vergießen oder "Doming") bleibt eine 

leicht klebrige Oberfläche zurück. Dies ist ein normaler Prozess, bei dem der Sauerstoff 

in der Luft die vollständige Polymerisation der obersten Schicht hemmt 

(Sauerstoffinhibition). Die Festigkeit des darunterliegenden Materials ist davon nicht 

beeinträchtigt. 

o Entfernung: Diese Schwitzschicht kann nach der vollständigen UV-Bestrahlung einfach 

mit Isopropanol, Aceton oder dem Ber-Fix Spezialreiniger abgewischt werden, 

um eine harte, klebfreie Oberfläche zu erhalten. 

 

7.Zusatzartikel & Zubehör 

• Ber-Fix® UV-Lampen (1, 12, 21 LED): Zwingend erforderlich für die kontrollierte, schnelle 

und zuverlässige Aushärtung. 

• Ber-Fix® Universalreiniger: Zur professionellen, rückstandsfreien Reinigung und Entfettung 

der Oberflächen. 

• Ber-Fix® Spezialreiniger: Zur einfachen Entfernung der nach der Aushärtung entstehenden 

Schwitzschicht 
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8. Alternative Klebstoffe 

Ber-Fix 2K-Gel (Standard/Flex): Wenn keines der Bauteile transparent ist und somit eine 

Aushärtung durch UV-Licht nicht möglich ist, oder wenn ein Spaltfüllvermögen von mehreren 

Millimetern benötigt wird. 

 

9. Lagerung & Haltbarkeit 

• Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. 

• Lagerung: An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort (vor UV-Licht und Sonnenlicht 

geschützt) bei max. 25°C lagern. 

 

10. Sicherheitshinweise 

Sicherheitsdatenblätter (SDS): Auf Anfrage oder auf der Produktseite zum Download 
verfügbar.

 


