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Technisches Datenblatt 

Ber-Fix® 2K-Gel Flex 

1. Produktinformationen 

Produktname: 2K-Gel Flex  

Artikelnummer: BFX-11020-2     
Verpackung:  10g Doppelkartusche 
(Doppelspritze) mit Kolben und 3 statischen 

Mischdüsen                                    
Produktart: Flexibler 2K-
Konstruktionsklebstoff der Premiumklasse 

Hersteller & Kontakt: 
Ber-Fix Klebstoffprodukte 
Scheveninger Str. 16, 12359 Berlin 

Tel.: +49 30 6814874 Fax: +49 30 68081018 
E-Mail: info@ber-fix.de             

Web: www.ber-fix.de 

 

2. Kurzbeschreibung 

Ein innovativer 2-Komponenten-
Konstruktionsklebstoff auf Methoxyethyl-
Cyanacrylat-Basis, der extreme Klebkraft 

mit dauerhafter Flexibilität vereint. 
Speziell entwickelt für dynamisch 

beanspruchte Verbindungen und empfindliche 
Oberflächen. Seine thixotrope Gel-Formel 
ermöglicht eine präzise, tropffreie 

Verarbeitung, während die ausblüharme und 
geruchsneutrale Rezeptur ihn zur ersten Wahl 
für Sichtverklebungen und Arbeiten in 

Innenräumen macht.  

Vorteile auf einen Blick: 

• Dauerhaft Flexibel (200% 

Bruchdehnung): Ideal für Materialien, 

die sich bewegen, vibrieren oder biegen. 

Gleicht unterschiedliche 

Wärmeausdehnungen aus und verhindert, 

dass die Klebestelle spröde wird oder 

bricht. 

• Perfekte Optik – Kein Ausblühen: Die 

spezielle Methoxy-Formel verhindert die 

typischen weißen Ränder (Blooming-

Effekt) von Sekundenklebern. Perfekt für 

sichtbare Fugen und dunkle oder 

transparente Kunststoffe wie PMMA. 

• Präzise & Tropffrei (Thixotrop): Die 

gelartige Konsistenz gibt Ihnen volle 

Kontrolle. Kein Verlaufen, kein Tropfen – 

ideal für vertikale Flächen, komplexe 

Reparaturen und Über-Kopf-Arbeiten. 

• Anwenderfreundlich & 

Sicher: Kennzeichnungsfrei und nahezu 

geruchsneutral, was die Anwendung in 

geschlossenen Räumen, Werkstätten und 

im direkten Kundenkontakt wesentlich 

angenehmer und sicherer macht 

• Kennzeichnungsfrei, geruchsneutral 

& ausblüharm: Für anspruchsvolle 

Anwendungen in sensiblen Umgebungen 

und an Sichtbauteilen. 

 

 

3. Technische Spezifikationen 

Kennwert / 

Eigenschaft 

Einheit Wert 

Farbe  
transpar

ent 

Basis 2K 

Methoxyethyl

-Cyanacrylat 
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Mischverhältn

is (A:B) 

 4:1 

Verarbeitungs

-zeit 

Min. ca. 5 - 6 

Handfestigkei

t (je nach 

Material) 

Sek. ab 45 

Endaushärtun

g 

Std. 24 

Zugscher-

festigkeit 

(Stahl) 

MPa 7,4 

Bruchdehnung % ca. 200 

Spaltfüll-

vermögen 

mm bis zu 6 

Temperatur-

beständigkeit 

°C -40 bis 

+80 

(kurzz. 

+120) 

 

4. Premium-

Anwendungsbereiche 

Anspruchsvolle Reparaturen & 

Prototyping 

• Reparatur von flexiblen 

Kunststoffteilen: Stoßstangen, 

Verkleidungen, Gummimanschetten 

und Dichtungen. 

• Verklebung von Bauteilen mit 

unterschiedlicher 

Wärmeausdehnung, z.B. Metall auf 

Kunststoff, um Spannungsrisse zu 

vermeiden. 

• Fertigung und Reparatur von 

Prototypen und Modellen, die 

mechanisch beansprucht oder gebogen 

werden. 

Hochwertiger Innenausbau & Design 

• Glasklare, unsichtbare Verklebung 

von PMMA (Acrylglas) im Display-, 

Messe- und Möbelbau ohne unschöne 

Kleberänder. 

• Verkleben von Leder, Textilien 

und Segeltuch bei Polsterarbeiten 

oder in der Schuh- und 

Taschenreparatur. 

• Montage von Designelementen, bei 

denen eine flexible, aber starke 

Verbindung gefordert ist. 

Elektronik & Feinmechanik 

• Fixierung und Abdichtung von 

sensiblen 

Elektronikkomponenten, bei denen 

Ausdünstungen (Blooming) vermieden 

werden müssen. 

• Verklebung von Kabeln, Steckern 

und kleinen Gehäuseteilen. 

 

5. Materialverträglichkeit 

Material / 

Untergrund 
Verträglichkeit 

Gummi,           

Weich-PVC 

++ 

PMMA, ABS,          

PC, PBT 

++ 

Leder, Textilien, 

Segeltuch 

++ 

Holz, Karton, Papier ++ 

Metalle, Stahl, 

Aluminium 

++ 

Keramik ++ 

PE, PP,             

Silikon, PTFE 

primer 

erforderlich 
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6. Anwendungshinweise 

1. Oberflächenvorbereitung: Flächen 

müssen sauber, trocken und fettfrei sein. 

2. Kartusche vorbereiten: Kolben 

vollständig in die Doppelspritze einführen. 

Kappe entfernen und die mitgelieferte 

Mischdüse aufsetzen. 

3. Applikation: Die ersten 1-2 cm des 

ausgedrückten Klebstoffs verwerfen (nicht 

optimal gemischt). Kleber einseitig auf 

eine der Flächen auftragen. 

4. Fügen & Positionieren: Teile innerhalb 

von ca. 1 Minute zusammenfügen. Fest 

andrücken. Handfestigkeit wird nach ca. 

45-180 Sekunden erreicht. 

5. Aushärtung: Die volle mechanische 

Belastbarkeit und Endfestigkeit ist nach 24 

Stunden gegeben. 

 

7. Zubehör & Systemgedanke 

• Ersatz-Mischdüsen (BFX-11055-2): 3 

Stück sind bereits im Lieferumfang 

enthalten. Für weitere Anwendungen 

separat bestellbar. 

• Ber-Fix Universalreiniger: Zur 

optimalen Entfettung und Reinigung der 

Klebeflächen. (BFX-11041) 

• Ber-Fix PE/PP Primer: Zwingend 

erforderlich für die Verklebung von schwer 

klebbaren Kunststoffen wie Polyethylen 

und Polypropylen. (BFX-11004) 

 

8. Alternative Klebstoffe 

• Ber-Fix® 2K-GEL Standard: Wenn 

eine maximal starre und 

harte Verbindung benötigt wird und 

Flexibilität keine Rolle spielt. 

• Ber-Fix® MS Polymer: Wenn 

eine hochelastische 

Dichtungsfunktion im Vordergrund 

steht (z.B. für Anschlussfugen) und die 

Aushärtegeschwindigkeit sekundär ist. 

• BFX-11016 2K 

Hochleistungskleber: Für strukturelle 

Verklebungen, bei denen eine längere 

Verarbeitungszeit und höchste 

Endfestigkeit im Vordergrund stehen (z.B. 

auf Epoxid-Basis). 

• BFX-11012 Industriekleber Gel: Für 

blitzschnelle Verklebungen 

von passgenauen Teilen, bei denen 

kein großes Spaltfüllvermögen benötigt 

wird (1K-System). 

 

9. Lagerung & Haltbarkeit 

• Haltbarkeit & Optimale Lagerung: Die 

Haltbarkeit beträgt ca. 12 Monate ab 

Herstellungsdatum. Für eine maximale 

Lebensdauer wird eine kühle und trockene 

Lagerung bei +6°C bis +8°C (z.B. im 

Kühlschrank) empfohlen. 

• Profi-Tipp zur 

Haltbarkeitsverlängerung: Bei 

Lagerung 

im Gefrierschrank (tiefgekühlt) 

verlängert sich die Haltbarkeit auf über 

24 Monate. Die Kartusche vor der 

Anwendung im geschlossenen Zustand 

langsam auf Raumtemperatur erwärmen 

lassen, um die Bildung von 

Kondenswasser zu vermeiden. 

 

10. Sicherheitshinweise 

Sicherheitsdatenblätter (SDS): Auf 

Anfrage oder auf der Produktseite zum 
Download verfügbar.

 

 


